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Otaczajqca przestrzen w kazdej
sekundzie dostarcza rdéznorod-
nych  bodzcow  zmystowych.
Sygnaty te majg ogromny wptyw na
samopoczucie. Nieodpowiednia
temperatura, nadmiar promieni
stonecznych czy ucigzliwy hatas
moga skutecznie obnizy¢ komfort
codziennego zycia i negatywnie
wptynaé¢ na jakos¢ wypoczynku
czy pracy.



Roleta zewnetrzna to uniwersalny system zewnetrznych oston okiennych. Chroni dom
przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym, utratg ciepta, silnym wiatrem oraz
hatasem. Minimalistyczny wyglad, mozliwos¢ kolorystycznego dopasowania do elewac;ji
czy wiele opcji montazu sprawiajg, ze system cieszy sie duzg popularnoscia.

0SZCZEDNOSC

Wysoka izolacja termiczna rolet ogranicza nagrzewanie sie pomieszczen latem i utrate ciepta zima.
Dzieki temu mozna znacznie zaoszczedzi¢ na kosztach eksploatacyjnych budynku.

KOMFORT

Roleta doskonale ttumi dzwieki dochodzace z zewnatrz oraz chroni wnetrze przed zanieczyszczeniami
czy owadami, dajgc idealne warunki do wypoczynku.

UNIWERSALNOSC

Opcje montazu i rodzaje rolet sprawiajg, ze rolety moga by¢ zastosowane w niemal kazdym budynku - zaréwno
juz istniejgcym (system adaptacyjny do elewadji), jak i wtasnie wznoszonym (system nadstawny i podtynkowy).

BEZPIECZENSTWO

Roleta zewnetrzna to skuteczna ochrona przed nieproszonymi gos¢mi oraz bariera antywtamaniowa
w systemie rolet z klasg odpornosci RC3 na wtamanie.

WYGODA

Rolety w zaleznosci od preferencji mogg byc¢ sterowane recznie za pomoca sznurka lub tasmy, przez
naped elektryczny z uzyciem przetgcznika lub pilota czy dowolnego urzgdzenia mobilnego.

DESIGN

Do wyboru szeroka paleta kolorystyczna o jednolitych odcieniach lub strukturze drewnopodobnej,
przez co ostony mozna idealnie dopasowac do stylu budynku.

WYTRZYMALOSC

Rolety wykonane s3 z wysokogatunkowej blachy aluminiowej, co zapewnia ich sztywnosc oraz wysoka
odpornos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
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Rolety zewnetrzne mozna dopasowac funkcjonalnie i wizualnie do potrzeb ich
uzytkownikdw. W zaleznosci od oczekiwan i budzetu istnieje mozliwos¢ dobrania
rozwigzania idealnie dopasowanego do danego budynku.

MANUALNE

PRZEWODOWE

(mozliwe w przypadku rolet wazacych
do 20 kg) za pomoca zwijacza wyposazonego
w sznurek lub tasme, korby lub sprezyny.

-~

RADIOWE

za pomocy przetacznika (z uzyciem
napedow przecigzeniowych firmy SOMFY
lubYOODA).

INTELIGENTNE

za pomoca pilota nasciennego lub przenos
nego (z uzyciem napedow przecigzeniowych
firmy SOMFY lub YOODA).

za pomocg urzadzen  mobilnych
(np. smartfona) z dowolnego miejsca
na Swiecie (z uzyciem centralki TaHoma
lub Connexoon firmy Somfy).

Obejrzyj film o roletach zewnetrznych na: www.akant.com.pl/roletyzewnetrzne



NAPEDY ELEKTRYCZNE SOMFY IYOODA

bowigzkowo w roletach wazacych wiecej niz 20 kg oraz opcjonalnie w roletach o wadze
nizszej niz 20 kg stosowane sg napedy elektryczne firm SOMFY (5 lat gwarancji) lub YOODA.

Zastosowanie napedow przecigzeniowych pozwala zatrzymac prace rolety w przypadku
nadmiernego przecigzenia spowodowanego jej przymarznieciem lub napotkaniem
na przeszkode. W przypadku wymienionych napedow, rolety sterowane sa za pomoca
przetacznika, pilota badz dowolnego urzadzenia mobilnego, jak np. tablet czy smartfon.

Perfekcja ruchu rolet zewnetrznych z napedem ,S&SO RS100” firmy SOMFY
w technologii io-homecontrol.

naped w technologii io-homecontrol to dwukierunkowa bezprzewodowa komunikacja
radiowa, ktdra gwarantuje uzytkownikowi otrzymanie informacji na smartfona lub pilota
Nina o pozycji, w jakiej znajduje sie roleta,

dwie predkosci pracy napedu (dyskretna i standardowa) pozwalajg dostosowac tryb
do wymagan uzytkownika,

ultra cicha praca bezszczotkowego napedu dajgca maksimum komfortu uzytkownika,
funkcja miekkiego startu i zatrzymania dodatkowo zapobiega uszkodzeniom rolety,
detekcja przeszkod i oblodzenia w momencie wykrycia przeszkody zatrzymuje rolete,
zapobiegajac jej uszkodzeniu,

zaprojektowane tak, aby zapewnic dtuzszy cykl eksploatacji rolety.



RODZAJE PROFILI

M aksymalny rozmiar rolety oraz jej wyglad uzalezniony jest od typu
wybranego pancerza. Profile aluminiowe PA39, PA43 i PAS2 wypetnione
sg pianka poliuretanows i wyrozniaja sie doskonaty izolacjg termiczng
i dzwiekowa oraz odpornoscig na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.
Dostepne sa w wersji z perforacjg lub bez.

Profil PE 55 wykonany jest z ekstrudowanego aluminium i nie
posiada wypetnienia z pianki poliuretanowej. W Srodku usztywniony
jest aluminiowymi wzmocnieniami, ktore zwiekszaja jego odpornosé
na uszkodzenia mechaniczne. Profil PE 55 wykorzystywany jest
w systemach rolet antywtamaniowych.

1. Profil aluminiowy PA 39 mm wypetniony piankg poliuretanowa
2. Profil aluminiowy PA 43 mm wypetniony piankg poliuretanowg
3. Profil aluminiowy PA 52 mm wypetniony pianka poliuretanowa

4. Profil aluminiowy ekstrudowany PE 55 mm



WYMIARY ROLETW ZALEZNOSCIOD
WYBRANEGO PANCERZA

Dostepne rozmiary profilii maksymalne wymiary rolet zewnetrznych

max. szerokos¢ rolety 280 cm

max. powierzchnia rolety 6m?

PA 39

max. szerokos¢ rolety 340 cm max. powierzchnia rolety 8,5m?
PA 43

max. szerokosc¢ rolety 380 cm max. powierzchnia rolety 8m?
PA 52

PE 55

max. szerokos¢ rolety 280 cm

max. powierzchnia rolety 7,5m?




ROLETY ANTYWtAMANIOWE

olety dzieki specjalnej konstrukgcji i zastosowaniu pancerza PE 55
zapewniajg zabezpieczenie przed wtamaniem. Profile zbudowane s3
z ekstrudowanego aluminium pokrytego lakierem proszkowym,
co gwarantuje wieksza odpornosc¢ na Scieranie i dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

We wnetrzu pancerza znajduja sie wsporniki z aluminium,
wzmacniajgce konstrukcje i zabezpieczajace ja przed uszkodzeniem
w wyniku uderzenia.

W roletach antywtamaniowych wzmocniona zostata rowniez listwa
dolna i konstrukcja prowadnic, przez co niemozliwe jest ich odgiecie
i wyciagniecie lameli roletowych. Zastosowany mechanizm zapadkowy
nie pozwala na podniesienie zamknietej rolety.

Rolety posiadaja 3 klase odpornosci na wiamanie (RC 3).



ROLETY ZEWNETRZNE
Z MOSKITIERA LUB SCREENEM

pcjonalnie w rolecie zewnetrznej mozna zastosowac¢ podwojne
prowadnice, ktére umozliwiaja doposazenie oston w moskitiere badz

screen.

Moskitiera to rodzaj ostony zewnetrznej chronigcej pomieszczenie przed
owadami i zanieczyszczeniami z zewnatrz. Dzieki jej zastosowaniu
mozemy cieszy¢ sie swiezym powietrzem w pomieszczeniu, unikajac

wszelkich mankamentow zwigzanych z otwartym oknem.

Screen chroni pomieszczenie przed nadmiernym nastonecznieniem
i nagrzewaniem sie pomieszczen nie zabierajac przy tym Swiatta
dziennego. Wybierajgc tkanine o przeziernosci minimum 3%, screen

moze petnic takze funkcje moskitiery.



PODZIAL ROLET

ELEWACYJNA PODTYNKOWA NADSTAWNA



ROLETY
ELEWACYIJNE - ADAPTACYIJNE

ystem oston zewnetrznych przeznaczony do budynkdw juz
istniejgcych. Rolety wyrdznia doskonata izolacja termiczna, dzieki
czemu latem chronig budynek przed nadmiernym nagrzewaniem,
a zima zapobiegajg wychtodzeniu. Zastoniete rolety przyczyniaja sie
takze do redukcji hatasu naptywajacego z zewnatrz oraz umozliwiajg
catkowite zaciemnienie pomieszczenia.

Zaleta rolet jest prosty montaz bezposrednio na sciane elewacyjna
budynku lub do stolarki okiennej (we wnece). Brak ingerenc;ji
w obecny stan budynku oraz brak specjalnych przygotowan pod montaz
powodujg, ze decyzje o montazu rolet w systemie adaptacyjnym
mozemy podjac¢ w dowolnym momencie.

W zaleznosci od wygladu bryly budynku, istnieje mozliwosc
odpowiedniego dopasowania do niej ksztattu kasety. W ofercie s
kasety: Scieta pod katem 45° SK45, owalna SKO i pdéftowalna SKP.
Kaseta i prowadnice wykonane s3 z ekstrudowanego aluminium.
Dostep do rewizji kasety jest od przodu, co utatwia ewentualny serwis rolet.



ROLETY PODTYNKOWE - INTEGRO

ystem oston zewnetrznych przeznaczony do budynkéw dopiero
wznoszonych. Rolety wyrdzniajg sie swietng izolacja termiczng, poniewaz
nie ingerujg w konstrukcje okien, drzwi i nadproza, nie naruszajac tym
samym bilansu energetycznego budynku. Latem chronig budynek przed
nagrzewaniem, a zimg zapobiegajg wychtodzeniu. Zastoniete rolety
ograniczajg takze naptyw dzwiekéw oraz zaciemniajg pomieszczenie.

Istotng kwestig jest zaplanowanie zastosowania tego typu rozwigzan
oraz sposobu ich instalacji jeszcze na etapie projektowania budynku,
co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie walorow funkcjonalnych
tego typu systemow. Rolety moga by¢ takze montowane w budynkach
juz istniejacych, jednak w takim przypadku wymagane jest dokonanie
zmian w obrebie nadproza / elewacji.

Ostony posiadajg wypust z przodu skrzynki umozliwiajacy wykonanie
dowolnej obroébki tynkarskiej. Konstrukcja prowadnic réwniez pozwala na
ich czesciowg zabudowe. Dostepny jest wariant prowadnic podtynkowych
umozliwiajacy docieplenie nadproza. Dzieki wrazeniu “wtopienia sie”
w elewacjg, rolety stajg sie integralng czescig fasady.

Kaseta i prowadnice wykonane s3 z ekstrudowanego aluminium. Dostep
do rewizji kasety jest od dotu, co utatwia ewentualny serwis oston.
W systemie do zabudowy dostepna jest kaseta kwadratowa.



ROLETY NADSTAWNE - OPOTERM

ystem oston zewnetrznych przeznaczony do budynkow dopiero
wznoszonych. Rolety wyréznia doskonata izolacja termiczna. Latem
ostony chronig budynek przed nadmiernym nagrzewaniem, a zima
zapobiegajg wychfodzeniu. Zastoniete rolety ograniczajg takze naptyw
dzwiekow z zewnatrz oraz dajg catkowite zaciemnienie pomieszczenia.

Decyzje o montazu rolet nalezy podja¢ na etapie tworzenia projektu
budynku tak, by zostawi¢ odpowiednig ilos¢ miejsca nad oknem.
Rolety montowane sg razem z oknami, a sama kaseta umieszczona jest
nad rama okna. Kaseta rolety ukryta jest pod elewacjg, przez co ostony
idealnie komponuja sie z elewacjg tworzac harmonijng catos¢ z budynkiem.

Kaseta i prowadnice wykonane s3g z bardzo dobrej jakosci elementow
PCV. Wnetrze skrzynek zostato dodatkowo docieplone, zwiekszajac
tym samym izolacje termiczna. Kaseta rolety nadaje sie do catkowitej
zabudowy a ewentualny serwis rolety mozliwy jest od dotu kasety,
wewnatrz budynku. W systemie nadstawnym dostepna jest kaseta
prostokatna.



DOSTEPNA KOLORYSTYKA

STANDARD

28 - Orzech

01 - Srebrny (RAL 9006)

30 - Ztoty dab

02 - Biaty (RAL 9016)

36 - Wenge

03 - Szary (RAL 7038)

52 - Winchester

05 - Bezowy (RAL 1013)

EXTRA - NA SPECJALNE ZAMOWIENIE

08 - Ciemnobrgzowy (RAL 8019)

40 - Biaty, perfowy mat

09 - Bragzowy (RAL 8014)

41 - Jasny szary, perfowy mat

23 - Szary antracyt (RAL 7016)

42 - Szary, perfowy mat

DREWNOPODOBNE

43 - Szary antracyt, perfowy mat

26 - Mahon

44 - Ciemny szary, perfowy mat

*Sprawdz szczegdty dotyczqgce kolorystyki u swojego sprzedawcy.




DOSTEPNA KOLORYSTYKA

EXTRA 19 - Bordo (RAL 3005)

04 - Ciemnobezowy (RAL 1019) 20 - Czarny (RAL 9005)

11 - Zétty (RAL 1033) 22 - Ultra biaty (RAL 9003)

12 - Czerwony (RAL 3003) 31 - Jasny szary (RAL 7047)

13 - Zielony (RAL 6005) 33 - Bazaltowy szary (RAL 7012)

14 - Niebieski (RAL 5005) 34 - Kwarcowy szary (RAL 7039)

15 - Biel kremowa (RAL 9001) 35 - Betonowy szary (RAL 7023)

16 - Kos¢ stoniowa (RAL 1015) 37 - Szare aluminium (RAL 9007)

17 - Zielen jodtowa (RAL 6009) 38 - Mrozny szary

18 - Stalowy niebieski (RAL 5011) 39 - Satynowy szary

*Sprawdz szczegdty dotyczqgce kolorystyki u swojego sprzedawcy.




Ciconta

technika

www.contatechnika.pl



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16

