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Screeny to nowoczesny system zewnetrznych oslon okiennych klasy premium.
Najwyzszej jakosci tkaniny doskonale chroniq pomieszezenie przed nadmiernym na-
stonecznieniem, a ich design idealnie Wkomponowuje sic w nowoczesne budownictwo
i zachwyca swojg funkcjonalnoscig.

redukcja promieniowania cieplnego nawet do

OSZCZEDNOSC

Screen znacznie poprawia efektywnos¢ energetyczng budynku i chroni przed nadmiemym nagrzewaniem
si¢ pomieszezen, co w efekeie prowadzi do obnizenia koszedw klimatyzacii budynku.

DOPASOWANIE
Szeroki wybér ksztaledw i rozmiarow kasetki oraz bogata kolorystyka tkanin o réznym stopniu przeziernosci,
pozwalajg na optymalne dopasawanie screena do indywidualnych potrzeb.

KOMFORT
Dzicki ograniczeniu szkodliwego promieniowania UV i redukeji promieniowania slonecznego bez utraty
$wiatla dziennego, screen pozwala na komfortowy wypoczynck w optymalnej temperaturze.

WYGODA
Intuicyjna obsluga przy pomocy pilota, przelgeznika bgdz urzgdzenia mobilnego i wbudowany w screen
przecigzeniowy naped elekeryczny ulatwiajg codzienne uzytkowanic oslan.

DESIGN
Polgczenie funkcjonalnosci i minimalizmu oraz szerokic mozliwosci dostosowania wizualnego oslon
sprawiajg, ze screeny doskonale komponujg si¢ z kazdg clewacjg dajge efeke dekoracyjny.

WYTRZYMALOSC
Screeny wyrdznia bardzo wysoka odpornosé¢ na dzialanie czynnikéw armasferycznych oraz obcigzenic
silnym wiatrem, przez co doskonale sprawdzajq si¢ w miejscach o skrajnych warunkach pogodowych.






Screeny to polaczenie funkcjonalnosci i wygody
uzytkowania. Doposazenie oslon w automatyke
pogodowa i przecigzeniowe napedy elekeryczne
gwarantuje ich dlugoletnia i bezproblemowa pra-
ce, zapewniajac jednoczesnie komfort codziennej

obstugi screenow.
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Wymiary

Mozliwos¢ przestonigeia powierzchni do szerokosci

6 m lub do powierzchni 18 m?.

Prosta obstuga
pilot

przc}qcznik
urzgdzenic mobilne

Dostgpne skrzgnki

95 mm
105 mm
125 mm

Szeroka paleta kolorystyczna
dowolng kolor z palctg RAL
Strukeura tkanin

reqularna - Soltis

diagonalna - Serge, Nova

Mozliwoé¢ wykonania dowolnego
nadruku na tkaninie.

459

909

rewizja

panel solarny



max 6 m

SCREEN HEMA

System zewngtrznych oston okiennych klasy premium. Do-
skonale rcdukuje promicniowanie stoneczne bez koniecznosci
rezygnacji z naturalncgo swiatla dzicnncgo, stanowiqc optgma]—
ng ochronq przcd nadmicrngm nagrzewaniem si¢ pomicszczcﬁ.
Screen Hema po]ecang jest jako ostona okien i taraséw usytu-
owangch W micjscu os]fom'fz‘tgm od si]ncgo wiatru.

Tkanina polgczona jest ze skrzynkg i listwg dolng. W syste-
mie Hema wystepujq prowadnicc W wersji pojcdgnczcj. Kaseta
i prowadm’cc screena Hema zrobione sq 7 ckstrudowancgo alu-
minium, co gwarantuje wgsokq odp01‘noéé na dzialanie czynni-
kow atmosfcrgczngch. Dostep do rewizji kasctg jest od przodu,
co ularwia cwcntualng serwis rolet. Dostepne sq kasctg typu 45°
i 90°, wicc mozna dopasowaé ich ksztate do stglu budgnku.
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SCREENHEMA ZIP

Przez zastosowanie mechanizmu zamka blyskawicznego,
dajgeego wigkszg odpornosé wiatrowq, screen Hema ZIP jest
bardziej zaawansowang formg systemu Hema. Ostony doskona-
le sprawdzajq si¢ w redukeji nadmiernego nastonecznienia i nie
doprowadzajq do nagrzewania pomieszezen, System w szczegol-
nosci polecany do okien przesuwnych typu HS, zabudowy pergoli
i tarasow.

W systemie Hema ZIP tkanina jest dodatkowo zintegrowana
z prowadnicami, co gwarantuje wickszq stabilnos¢ i naprezenie.
Takie rozwiqzanie sprawia, Ze screen jest odporng na wiatr nawet
do 145 km/h. Scisle przyleganie tkaniny do prowadnic zapewnia
tez ochrong przed owadami i zanieczyszezeniami, spelniajge
funkcje moskitiery.

System Hema ZIP wyposazony jest w dwuczesciowe prowad-
nice z systemem uszczelek kompensujgeych. Kaseta i prowadni-
ce wykonane sg z ckstrudowanego aluminium gwarantujgeego
wickszq odpornosé. Dostegp do rewizji kasety jest od przodu, co
ulatwia ewentualny serwis rolet. Dostepne sq kasety typu 45°
1 90°, wicc mozna dopasowad ich ksztale do stylu budynku.



SCREENHEMA Z1P
PODTYNKOWY

Zewngetrzny systemem oston okiennych Hema ZIP przysto-
sowany jest do zabudowy, dzigki czemu idealnie wkomponowuje
si¢ w elewacje budynku. Jest $wictnym rozwigzaniem do ochrony
przed nadmierngm naslonecznieniem i nagrzewaniem pomiesz-
czen. Screen podtynkowy posiada wspornik z przodu skrzynki
umozliwiajgey wykonanic dowolnej obrébki tynkarskiej.
System podtynkowy ZIP wyposazony jest w dwuczgsciowe
prowadnice z systemem uszczelek kompensujgeych. Dostepny
jest takze wariant prowadnic podtynkowych umozliwiajgey
docieplenie nadproza. Kaseta i prowadnice wykonane sq z eks-
trudowanego aluminium gwarantujgeego wickszq odpornosc.
Dostep do rewizji kasety jest od dolu, co ulatwia ewentualny
serwis oston. W systemie do zabudowy dostepna jest kaseta 105,
125 mm cypu 90°.

HEMA ZIP, HEMA ZIP podtynkowy, sq systemami przeznaczonymi tylko do montazu zewngtrznego.







WSPOLCZYNNIK OTWARCIA

To, co wyrdznia screena od innych oston przeciwstonecznych
jest niemal catkowite ograniczenie promieniowania cieplnego przy
jednoczesnej mozliwosci zachowania dostgpu do swiatla dziennego
i widoku za oknem.

Stopien przenikania obrazu okreslany jest poprzez wspolezynnik
otwarcia, ktory wskazuje jaki procent calego widoku jest odstonicty.
Im wyzszy wspdlczynnik otwarcia, tym wyrazniej widzimy to, co
znajduje si¢ za oknem. W przypadku wspolezynnika 0% obraz jest
catkowicie zastonicty.

Posiadamy 5 kolekeje w tym ponad 80 tkanin.
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