
EKRany screen
c o n t a  t e c h n i k a

zaluzje  fasadowe
. .



screen

dom
z Ekranami
Ekrany Screen to nowoczesne osłony okienne,
które dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii
doskonale chronią pomieszczenie przed
nadmiernym nasłonecznieniem – pomagają je
ograniczyć aż o 75%. Dzięki takiej skuteczności w
sposób efektywny stabilizują temperaturę w
pomieszczeniu zmniejszając wydatki na obsługę
termiczną pomieszczeń.



c
o

 t
o

 j
es

t
 s

c
r

ee
n

 ?
Rolety zewnętrzne z tkaniną typu
SCREEN przez zastosowanie
mechanizmu zamka błyskawicznego,
nie tylko sprawdzą się w redukcji
nadmiernego nasłonecznienia.
Osłony doskonale sprawdzają się w
redukcji podmuchów wiatru  oraz
formują przestrzeń niedostępną dla
owadów i insektów. 

Tekstylne systemy ochrony
przeciwsłonecznej charakteryzują się
maksymalną elastycznością i
wyjątkową różnorodnością
projektową. System do zastosowania
praktycznie z każdym typem stolarki
okiennej,  w szczególności polecany
do zabudowy bocznej pergoli i
tarasów.
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Zaluzje
na

zewnatrz 

Żaluzje zewnętrzne tworzą optymalne środowisko z punktu
widzenia warunków świetlnych i cieplnych i są ważną

częścią budynku z punktu widzenia oszczędności energii.
Dzięki czujnikom pogodowym i nadajnikom otrzymamy w

pełni automatyczne kontrolę nad sterowaniem. W
tradycyjnym pojęciu żaluzje zewnętrzne pełnią funkcję

zaciemnienia i bezpieczeństwa, w nietradycyjnym pojęciu są
elementem architektonicznym budynków administracyjnych i

ozdobą domów rodzinnych.
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Szyta na ukos

Żaluzja ukośna jest idealnym rozwiązaniem
zaciemnienia asymetrycznych kształtów okien, kiedy

górna rama nie jest pozioma, ale nachylona pod
określonym kątem. Aluminiowe lamele kopiują kąt

górnej ramy i są do niej równoległe. Lamele są
prowadzone na stalowej lince. Żaluzja posiada

specjalny mechanizm wyrównujący różne długości
pasków tekstylnych podczas opuszczania i

podnoszenia żaluzji. Teleskopowa dolna listwa służy do
wyrównania różnej szerokości listwy dolnej w dolnej

pozycji (szerokość okna) i górnej pozycji (długość
ukośnej części okna). Niską wysokość pakietu uzyskano

dzięki użyciu lameli bez wygięcia wzdłużnego. Do
żaluzji ukośnej można użyć tylko lameli C 80 i tylko

napędu silnikiem.



Drobiazgowo dopracowana
konstrukcja zapewnia dłuższą
żywotność elementów
eksploatacyjnych, takich jak
tasiemki i drabinki,
zapewniając przy tym cichą
pracę.
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i Kształt pióra gwarantuje
bardzo niską wysokość
pakietu, co jest istotne
przede wszystkim w
miejscach, gdzie jest
ograniczona przestrzeń
do montażu..

Specjalny mechanizm
wyrównujący różne
długości pasków
tekstylnych podczas
opuszczania i
podnoszenia żaluzji.

Konstrukcja lameli
systemu "Z" zapewnia
większą szczelność, a
tym samym skuteczne
zaciemnienie.
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Conta technika
okienne systemy

osLonowe
W tym miejscu zaczyna się nasza rola związana z właściwą obsługą Twojej

realizacji, inwestycji która ma spełnić wszystkie oczekiwania. W swojej historii
braliśmy udział w montażu dla kilkuset domach, apartamentach i biurach.
Kilkukrotnie zajmowaliśmy się udziałem w przedsięwzięciach dotyczących
odpowiedniej aranżacji technik osłonowych  już w fazie samego projektu.

Zamontowaliśmy ponad 5 tyś. ekranów Screen i Żaluzji fasadowych. W dniu
dzisiejszym jesteśmy profesjonalną firmą zajmującą się dystrybucją oraz

montażem na terenie całego regionu Łódzkiego. Z każdym dniem nasza firma
rozwija się coraz prężnej.
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