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@ FUNKCJONALNOSC - nowoczesny system oston przeciwstonecznych zabezpie-

czajacy pomieszczenia przed nagrzaniem i nastonecznieniem. Plynne sterowanie katem
pochytu lameli zapewnia kontrole poziomu nastonecznienia pomieszczen wewnatrz domu.

WYTRZYMAROSC - konstrukcja zaluzji fasadowych z ekstrudowanego aluminium,
zabezpieczona lakierem proszkowym zapewnia zabezpieczenie przed dzialaniem czynnikéw
zewnetrznych.

Wzmocnione elementy tekstylne wykonane z poliestru wykazuja odpornos¢ na rozcigganie,
przecieranie i oddzialywanie promieni UV. Dodatkowo drabinka wzmocniona Kevlarem.

DESIGN - zaluzje fasadowe stanowia doskonaty dekoracje, tacza w sobie styl i funkcjonalnosé
tworzac nowoczesny element architektury budynku.

KOMEFORT - obstuga zaluzji za pomocg przelacznika, pilota lub smartfonu w zaluzji
wyposazonej w radiowy naped elektryczny.

LAMELE - w ksztalcie litery Z zapewniajace catkowite zamkniecie i zaciemnienie
pomieszczenia oraz w ksztalcie litery C obustronnie wyprofilowane do wewnatrz.

KOLORYSTYKA - kolorystyka konstrukcji w 25 standardowych kolorach oraz

mozliwos¢ lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Kolorystyka lameli dostepna
w 16 standardowych kolorach.

DOPOSAZENIE - mozliwos$¢ zastosowania automatyki pogodowej wiatrowo-stonecznej.

lamel
C80

lamel
790

ZALUZJA FASADOWA

KASETA Z ALUMINIOWE]
BLACHY OSLONOWE]

aluminiowa blacha ostonowa z zadlepkami bocznymi
w 4 wariantach

lamele w ksztalcie litery C lub Z

opcja z ociepleniem nadproza i mozliwoécia
zabudowy podtynkowej

prowadnice listwowe z ekstrudowanego aluminium
z uchwytami mocujacymi

mozliwoé¢ tworzenia dowolnej ilosci modutow
szeroko$¢ od 60 cm do 450 cm, wysoko$¢ od 61cm
do 500 cm

w zaleznosci od gabarytow zaluzji wysoko$¢ kasety
ostonowej wystepuje w rozmiarach: 20 cm, 25 cm,
30 cm, 34 cm, 37 cm oraz 44 cm

KASETA Z EKSTRUDOWANEGO
ALUMINIUM

kaseta ostonowa typu Cube lub Oval z zaslep-
kami bocznymi wykonana z ekstrudowanego
aluminium

lamele w ksztalcie litery C lub Z

samonos$ne prowadnice przestrzenne typu
Cube lub Oval z ekstrudowanego aluminium
mozliwo$¢ tworzenia dowolnej ilosci modutéw
szeroko$¢ od 60cm do 450 cm, wysoko$¢ od
61cm do 400 cm

w zaleznosci od gabarytéw zaluzji wysokos§¢
kasety ostonowej wystepuje w rozmiarach:
24 c¢m, 33 cm oraz 39 cm

KASETA
PODTYNKOWA

kaseta do montazu podtynkowego wykonana
z aluminium, wyposazona jest w wypust umoz-
liwiajacy wykonanie zewnetrznej wyprawy
tynkarskiej

lamele w ksztalcie litery C lub Z

wariant z dociepleniem nadproza za pomoca
styroduru o grubosci 3 cm

prowadnice o$cieznicowe przystosowane do
montazu okiennego lub wnekowego

kaseta lakierowana w miejscach widocznych
po zamontowaniu

szeroko$¢ od 60cm do 450cm, wysokos¢ od
62 cm do 302 cm (lamele C80) lub 352 cm
(lamele Z90)

w zaleznosci od gabarytéow zaluzji wysokos¢
kasety oslonowej wystepuje w rozmiarach:
22 cm, 27 cm, 31cm oraz 35 cm
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